EC%L AB OHUTUSKAART vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

MIP SP

[1. JAGU. AINE/ SEGU NING ARIUHINGU/ ETTEVOTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetahis
Toote nimi
UFI
Toote kood
Aine/ segu kasutamine

Kemikaali liik

Teave toote lahjendamise
kohta.

MIP SP
9EJJ-3WQF-J90S-GUQG
116173E
Puhastusvahend

Segu

Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

3.0%

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmaaratud
kasutusalad

Soovitatavad
kasutuspiirangud

Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess

Uksnes td6stuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

1.4 Hadaabitelefoninumber
Hadaabitelefoninumber

Murgistusteabe keskuse
telefoni number

Koostamise
kuupaev/parandus
Variant

Ecolab sp. z 0.0.

ul. Opolska 114

31-323, Krakéw, Poola +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)
DOK.pl@ecolab.com

+3728807977 )
+32-(0)3-575-5555 Ule-euroopaline

16662, +372 7943 794

14.10.2022

6.1

[2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Toode on miiiigiks

Metalle s66vitavad ained, Kategooria 1 H290

Nahasdodvitus, Kategooria 1

H314
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Raske silmakahjustus, Kategooria 1 H318

Toodet kasutada lahjendatatult

Metalle s66vitavad ained, Kategooria 1 H290
Nahasdovitus, Alamkategooria 1A H314
Raske silmakahjustus, Kategooria 1 H318

Toote klassifikatsioon baseerub ainult tema pH piirvaartusel (vastavalt kehtivatele Euroopa
oigusaktidele).

2.2 Mérgistuselemendid

Méargistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Toode on miiiigiks

Ohupiktogrammid
oy
Tunnussoéna . Ettevaatust
Ohulaused : H290 Voib sddvitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja
silmakahjustusi.
Hoiatuslaused . Ettevaatusabindud:
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski.
Vastutus:

P303 + P361 + P353 NAHALE (vdi juustele) SATTUMISE
KORRAL: kéik saastunud rdivad viivitamata
seljast votta. Loputada nahka veega voi
loputada dusi all.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada
mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P310 Vétta viivitamata Gihendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:
naatriumhidroksiid
kaalium hidroksiid

Toodet kasutada lahjendatatult

Ohupiktogrammid :
oy
Tunnussoéna . Ettevaatust
Ohulaused : H290 Voib sddvitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahasodvitust ja
silmakahjustusi.
Hoiatuslaused . Ettevaatusabinoud:
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski.
Vastutus:

116173E 2/19



OHUTUSKAART vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

MIP SP

2.3 Muud ohud

Toode on miiligiks
Ei ole teada.

P303 + P361 + P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE
KORRAL: kéik saastunud réivad viivitamata
seljast votta. Loputada nahka veega voi

loputada dusi all.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada
mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

P310

Loputada veel kord.
Vétta viivitamata thendust

MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

[ 3. JAGU. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Toode on miiligiks
Ohtlikud komponendid

01-2119487136-33

Metalle s66vitavad ained Kategooria 1;
H290

Nahka so0vitav/arritav Kategooria 1A
5-100 %
Nahka s6dvitav/arritav Kategooria 1B
2-<5%
Nahka s6dvitav/arritav Kategooria 2
05-<2%

Rasket silmade kahjustust/arritust
pdhjustav Kategooria 1
2-100 %

Rasket silmade kahjustust/arritust
pbhjustav Kategooria 2A
05-<2%

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsi
EC-Nr. MAARUS (EU) nr 1272/2008 oon [%]
REACH Nr
naatriumhudroksiid 1310-73-2 Nahasddvitus Kategooria 1A; H314 >=20-<25
215-185-5 Metalle sddvitavad ained Kategooria 1;
01-2119457892-27 H290
Nahas0606vitus Kategooria 1A
H314>=5%
Nahaso606vitus Kategooria 1B
H3142-<5%
Nahaarritus Kategooria 2
H31505-<2%
Silmade arritus Kategooria 2
H31905-<2%
Tetranaatrium-EDTA 64-02-8 Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302 >=1-<25
200-573-9 Raske silmakahjustus Kategooria 1; H318
01-2119486762-27 Mirgisus sihtelundi suhtes - korduv
kokkupuude Kategooria 2; H373
kaalium htdroksiid 1310-58-3 Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302 >=2-<25
215-181-3 Nahasddvitus Kategooria 1A; H314
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Alkoholid, C12-15, 120313-48-6 Nahaarritus Kategooria 2; H315 >=05-<1
hargnenud ja lineaarsed, POLYMER Raske silmakahjustus Kategooria 1; H318
etoksuulitud, Luhiajaline (age) ohtlikkus
propoksuulitud veekeskkonnale Kategooria 1; H400
Pikaajaline (krooniline) oht
veekeskkonnale Kategooria 3; H412
M=1
Toodet kasutada lahjendatatult
Ohtlikud komponendid
Keemiline nimetus CAS-Nr. _ Kiassifikatsioon Kontsentratsi
EC-Nr. MAARUS (EU) nr 1272/2008 oon [%]
REACH Nr
naatriumhidroksiid 1310-73-2 Nahasodvitus Kategooria 1A; H314 >=05-<1
215-185-5 Metalle s6ovitavad ained Kategooria 1;

01-2119457892-27

H290

Nahasddvitus Kategooria 1A
H314 >=5 %
Nahasoovitus Kategooria 1B
H3142-<5%
Nahaarritus Kategooria 2
H3150.5-<2 %
Silmade arritus Kategooria 2
H3190.5-<2 %

H-teate taisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

[4. JAGU. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toode on miiiigiks
Silma sattumisel

Kokkupuutel nahaga

Allaneelamisel

Sissehingamisel

Toodet kasutada lahjendatatul

Silma sattumisel

Kokkupuutel nahaga

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt
vahemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kiiresti kutsuda arst.

Pesta kohe rohke veega vahemalt 15 minuti jooksul. Saastunud
riided pesta enne uuesti kasutamist. Enne jalanbude uuesti
kasutamist puhastada nad hoolikalt. Kiiresti kutsuda arst.

Suud loputada veega. MITTE esile kutsuda oksendamist.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Kui
kannatanu on teadvusel, anda talle 2 klaasi vett. Kiiresti kutsuda
arst.

Minna varskesse 6hku. Simptomaatiline ravi. Stimtomite kestmise
korral viia arsti jarelevalve alla.

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt
vahemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kiiresti kutsuda arst.

Pesta kohe rohke veega vahemalt 15 minuti jooksul. Saastunud
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riided pesta enne uuesti kasutamist. Enne jalandude uuesti
kasutamist puhastada nad hoolikalt. Kiiresti kutsuda arst.

Allaneelamisel : Suud loputada veega. MITTE esile kutsuda oksendamist.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Kui
kannatanu on teadvusel, anda talle 2 klaasi vett. Kiiresti kutsuda
arst.

Sissehingamisel : Minna varskesse 6hku. Simptomaatiline ravi. Simtomite
kestmise korral viia arsti jarelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Tervisele avaldatavate méjude ja vdimalike simptomite kohta leiate Uksikasjalikku infot 11.
punktist.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi : Simptomaatiline ravi.

[5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

Toode on miiligiks
5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mojuks kahjulikult
kohalikule elanikkonnalle ja imbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid : Ei ole teada.
5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad : Ei ole tuleohtlik ega kergestisuttiv.
peamised ohud

Toote ohtlikkus pdlemisel : Soltuvalt pélemisomadustest vbivad lagusaaduste hulgas olla
jargmised materjalid:
Sisinikoksiidid
Lammastiku oksiidid (NOx)

Metallioksiid
5.3 Nouanded tuletérjujatele
Spetsiaalsed kaitsevahendid : Kasuta isikukaitsevahendeid.
tuletdrjujatele
Lisateave : Tulekahju jaagid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/véi plahvatuse korral
mitte hingata sisse suitsu.

[6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Toode on miiiigiks
Tavapersonal : Tagada piisav ventilatsioon. Viia inimesed eemale lekkekohast
olenevalt tuule suunast ja lekkest ning pritsmetest. Valtida
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Paastetdodtajad

Toodet kasutada lahjendatatul
Tavapersonal :

Paastetdodtajad

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Toode on miiligiks
Keskkonnakaitse meetmed

Toodet kasutada lahjendatatult
Keskkonnakaitse meetmed

sissehingamist, allaneelamist ja kokkupuudet naha ja silmadega.
Kui aine kontsentratsioonid tookeskkonnas uletavad piirnorme,
tuleb to6tajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud
respiraatoreid. Korraldage puhastus- ja koristustééde Iabiviimine
vastava valjabppega tdotajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8.
Osas.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega
sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

Tagada piisav ventilatsioon. Viia inimesed eemale lekkekohast
olenevalt tuule suunast ja lekkest ning pritsmetest. Valtida
sissehingamist, allaneelamist ja kokkupuudet naha ja silmadega.
Kui aine kontsentratsioonid téokeskkonnas Uletavad piirnorme,
tuleb tootajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud
respiraatoreid. Korraldage puhastus- ja koristustéode Iabiviimine
vastava valjadppega tootajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8.
Osas.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega
sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- vdi pdhjaveega.

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- voi péhjaveega.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Toode on miiiigiks
Puhastusmeetodid

Toodet kasutada lahjendatatul
Puhastusmeetodid :

6.4 Viited muudele jagudele

Leke peatada, kui seda on vdimalik teha ohutult. Mahaloksunud
aine koguda mittepdlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,
kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jddtmendusse kooskdlas
kohalike / riiklike digusaktidega (vt 13. jagu). Jaagid pesta ara
veega. Suuremate lekete korral kasutage kemikaali
laialivalgumise valtimiseks tammi

vbi muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse
jéuda.

Leke peatada, kui seda on vdimalik teha ohutult. Mahaloksunud
aine koguda mittepdlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,
kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jaatmendusse kooskdlas
kohalike / riiklike digusaktidega (vt 13. jagu). Jaagid pesta ara
veega. Suuremate lekete korral kasutage kemikaali
laialivalgumise valtimiseks tammi

vOi muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse
jouda.

Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. jaos

Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.
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[ 7. JAGU. KAITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Toode on miiiigiks
Soovitused ohutuks
kaitlemiseks

Hugieenimeetmed

Toodet kasutada lahjendatatul
Soovitused ohutuks :
kaitlemiseks

Hugieenimeetmed

7.2 Ohutu ladustamise tingimused,
Toode on miiugiks

Noéuded sailituskohtade ja
pakendi jaoks

Sailitustemperatuur

Pakkematerjal

Toodet kasutada lahjendatatult
Noéuded sailituskohtade ja
pakendi jaoks

7.3 Erikasutus

Toode on miiuigiks
Eriotstarbeline kasutusala voi

Mitte alla neelata. Valtida silma, nahale voi rdivastele sattumist.
Kasutada ainult piisava ventilatsiooni korral. Parast kaitlemist
pesta hoolega kasi. Valtida auru ja pihustatud toote
sissehingamist. Mehaanilise rikke korral vdi toote tundmatu
lahjenduse korral kanda taielikke isikukaitsevahendeid (PPE).

Kasitleda vastavalt tddhlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne
uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Parast kaitlemist
pesta hoolega nagu, kasi ja saastunud nahka. Tagage sobivad
vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks voi uhtmiseks
kokkupuute voi pritsimisohu korral.

Mitte alla neelata. Valtida silma, nahale vdi réivastele sattumist.
Kasutada ainult piisava ventilatsiooni korral. Parast kaitlemist
pesta hoolega kasi. Valtida auru ja pihustatud toote
sissehingamist. Mehaanilise rikke korral voi toote tundmatu
lahjenduse korral kanda taielikke isikukaitsevahendeid (PPE).

Kasitleda vastavalt téohugieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne
uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Parast kaitlemist
pesta hoolega nagu, kasi ja saastunud nahka. Tagage sobivad
vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks vdi uhtmiseks
kokkupuute voi pritsimisohu korral.

sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ei tohi sailitada hapete lahedal. Mahavoolanud toode
absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. Hoida lastele
kattesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida
Uksnes originaalpakendis. Hoida sobivates etiketiga varustatud
anumates.

: -15°C kuni 40 °C

Sobiv matejal: Plastmaterjal

Sobiv materjal: Madalsusinikteras, Alumiinium

Ei tohi sailitada hapete Iahedal. Mahavoolanud toode
absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. Hoida lastele
kattesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida
Uksnes originaalpakendis. Hoida sobivates etiketiga varustatud
anumates.

Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess
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eriotstarbelised kasutusalad

[ 8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Toode on miiiigiks

Tookeskkonna piirnormid

Komponendid, osad CAS-Nr. vaartuse liik Kontrolliparameetrid Alused
(Kokkupuute vorm)

naatriumhudroksiid 1310-73-2 Piirnorm 1 mg/m3 EE OEL
Luhiajalise 2 mg/m3 EE OEL
kokkupuute
piirnorm

kaalium hudroksiid 1310-58-3 Piirnorm 2 mg/m3 EE OEL

DNEL

naatriumhidroksiid : | Kasutuse 16pp: Té6tajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine
Véimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime
Vaartus: 1 mg/m3

Kasutuse 16pp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Véimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime
Vaartus: 1 mg/m3

kaalium hidroksiid : | Kasutuse 16pp: Tdotajad
Kokkupuuteviisid: Sissehingamine
Vaartus: 1 mg/m3

Kasutuse 16pp: Tarbijad
Kokkupuuteviisid: Sissehingamine
Vaartus: 1 mg/m3

8.2 Kokkupuute ohjamine

Toode on miiiigiks
Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid : Toéhus valjatbmbeventilatsioonististeem. Kemikaali sisaldust 6hus
tuleb hoida allpool to6keskonna piirnormiga satestatud vaartusest.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hugieenimeetmed . Kasitleda vastavalt téohlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne
uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Parast kaitlemist
pesta hoolega nagu, kasi ja saastunud nahka. Tagage sobivad
vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks véi uhtmiseks
kokkupuute voi pritsimisohu korral.

Silmade / ndo kaitsmine (EN  : Kaitseprillid
166) Naokaitse
Kate kaitsmine (EN 374) . Soovitav on kaitsta naha pinda
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Naha ja keha kaitse (EN
14605)

Hingamisteede kaitsmine
(EN 143, 14387)

Toodet kasutada lahjendatatult
Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hugieenimeetmed

Silmade / ndo kaitsmine (EN
166)

Kéte kaitsmine (EN 374)

Naha ja keha kaitse (EN
14605)

Hingamisteede kaitsmine
(EN 143, 14387)

Kindad

Nitriilkummi

buttddlkummi

Labimisaeg: 1 — 4 tundi

Miinimumpaksus buttidlkummile 0.7 mm, nitriilkummile 0.4 mm
vbi samavaarne (palun pé6rduge kinnaste tootja/ levitaja poole
nduannete saamiseks).

Kindad tuleb kérvaldada ja asendada juhul, kui seal on néha
esimesi purunemise voi kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Isikukaitsevarustus, mis sisaldab: sobivad kaitsekindad,
ohutusprillid ja kaitseriietus koos sobivate ohutusjalandudega.

Pole ndutav kui kemikaali kontsentratsioon 6hus on alla
kokkupuute piirmaara, mis on maaratud kokkupuute piirangutega.
Kui ohtu hingamisteedele ei ole véimalik valtida vdi vahendada ja
oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,
kaitsevahendite, tehniliste meetmete voi téovotete kasutusele vott,
siis kasuta EU nduetele (89/656/EEC, (EU) 2016/425) vastavaid
sertifitseeritud vdi samavaarseid hingamisteede kaitsevahendeid

Tohus valjatdmbeventilatsioonisiisteem. Kemikaali sisaldust 6hus
tuleb hoida allpool t66keskonna piirnormiga satestatud vaartusest.

Kasitleda vastavalt toohlgieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne
uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Parast kaitlemist
pesta hoolega nagu, kasi ja saastunud nahka. Tagage sobivad
vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks voi uhtmiseks
kokkupuute vdi pritsimisohu korral.

Kaitseprillid
Naokaitse

Soovitav on kaitsta naha pinda

Kindad

Nitriilkummi

butdilkummi

Labimisaeg: 1 — 4 tundi

Miinimumpaksus buttidlkummile 0.7 mm, nitriilkummile 0.4 mm
vOi samavaarne (palun pdérduge kinnaste tootja/ levitaja poole
nduannete saamiseks).

Kindad tuleb kérvaldada ja asendada juhul, kui seal on ndha
esimesi purunemise vdi kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Isikukaitsevarustus, mis sisaldab: sobivad kaitsekindad,
ohutusprillid ja kaitseriietus koos sobivate ohutusjalanéudega.

Pole néutav kui kemikaali kontsentratsioon dhus on alla
kokkupuute piirmaara, mis on maaratud kokkupuute piirangutega.
Kui ohtu hingamisteedele ei ole véimalik valtida vdi vdhendada ja
oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,
kaitsevahendite, tehniliste meetmete voi toovotete kasutusele vott,
siis kasuta EU nouetele (89/656/EEC, (EU) 2016/425) vastavaid

116173E

9/19




OHUTUSKAART vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

MIP SP

sertifitseeritud vdi samavaarseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne Kaaluge vdimalusi sailitusmahutite Gmber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

(9. JAGU. FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Toodet kasutada
lahjendatatult

Toode on miiiigiks

Fuusikaline olek . vedel vedel
Varv, varvus hagune, tumekollane varvitu
Léhn : ndrk mittetdenaoline

pH : 13.0-14.0, 100 % 12.9
Osakeste omadused

Hindamine

Osakese suurus
Osakeste suuruse jaotus
Tolmusus

Eripind

Pinna laeng/Zeta
potentsiaal

Kuju
Kristalsus

Pinna puhastamine
/Kattematerjal

Leekpunkt
Léhnalavi
Sulamis-/kliimumispunkt

Keemispunkt, keemise
algpunkt ja keemisvahemik

Aurustumiskiirus
Sattivus

Ulemine plahvatuspiir
Alumine plahvatuspiir
Aururéhk

Ohu suhteline tihedus

Tihedus ja / vdi suhteline
tihedus

Lahustuvus vees

Lahustuvus teistes
lahustites

pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav

pole kohaldatav

pole kohaldatav
pole kohaldatav

pole kohaldatav

pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav
pole kohaldatav

pole kohaldatav

pole kohaldatav
pole kohaldatav

pole kohaldatav

Mitte kasutatav, Ei sailita polemist.
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele

Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele

Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
1.31-1.33

lahustuv

Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
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Jaotustegur (n-oktanool/- : Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele

vesi) (log vaartus)

Isesuttimistemperatuur . Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele

Termiline lagunemine . Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Viskoossus, kinemaatiline . Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Plahvatusohtlikkus . Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele
Okslideerivad omadused : Aine v0i segu ei ole klassifitseeritud okslideerivaks.

9.2 Muu teave

Ei kohaldata ja/vdi maaratleta segudele

[10. JAGU. PUSIVUS JA REAKTSIOONIVOIME

Toode on miiligiks
10.1 Reaktsioonivoime

Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.
10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus

Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.
10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Ei ole teada.
10.5 Kokkusobimatud materjalid

Happed

Madalstsinikteras
Alumiinium

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Soltuvalt pélemisomadustest vdivad lagusaaduste hulgas olla jargmised materjalid:
Sisinikoksiidid

Ladmmastiku oksiidid (NOx)

Metallioksiid

[11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud miiruses (EU) nr 1272/2008
Toode on miiiigiks
Teave vdimalike . Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale
kokkupuuteviiside kohta

Toode
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Age suukaudne miirgisus

Age miirgisus
sissehingamisel

Age nahakaudne miirgisus
Nahka sddvitav/arritav

Rasket silmade
kahjustust/arritust pdhjustav

Hingamisteede vdi naha
dlitundlikkust pohjustav

Kantserogeensus

Toime
reproduktsioonisisteemile

Mutageensus sugurakkudele
Teratogeensus

Sihtorgani suhtes toksilised -
Uhekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised -
korduv kokkupuude

Aspiratsioonitoksilisus
Komponendid, osad

Age suukaudne mirgisus

Voimalikud terviseriskid

Toode on miiiigiks
Silmad

Nahk

Seedimine
Sissehingamine
Pikaajaline toime

Toodet kasutada lahjendatatul

Eeldatav age toksilisus : > 2,000 mg/kg

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.
Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

. Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

Selle toote kohta ei ole kattesaadavaid andmeid.

. Tetranaatrium-EDTA LD50 Rott: 1,700 mg/kg

kaalium hidroksiid LD50 Rott: 333 mg/kg

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
Pdhjustab tugevat naha pdletust.

Pdhjustab seedeelundite pdletust.

: Vo6ib pdhjustada nina, neelu ja kopsude arritust.

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Silmad : Podhjustab raskeid silmakahjustusi.

Nahk Pdhjustab tugevat naha poletust.

Seedimine Pdhjustab seedeelundite pdletust.
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Sissehingamine : Voib pohjustada nina, neelu ja kopsude arritust.
Pikaajaline toime : Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Toode on miiiigiks

Silma sattumisel : Puna, Valu, S60dvitus

Sattumine nahale : Puna, Valu, S6dvitus
Allaneelamine : Soovitus, Kdhuvalu
Sissehingamine : Hingamisteede arritamine, Kéha

Toodet kasutada lahjendatatul

Silma sattumisel : Puna, Valu, Sé6vitus

Sattumine nahale : Puna, Valu, Sé6vitus
Allaneelamine . Sodvitus, Kdhuvalu
Sissehingamine : Hingamisteede arritamine, Kéha

11.2 Teave muude ohtude kohta

Lisateave . Andmed ei ole kattesaadavad

[12. JAGU. OKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Okotoksilisus

Toode on miiugiks
Toime keskkonnale . Tootel ei ole teadaolevat 6kotoksikoloogilist toimet.

Toodet kasutada lahjendatatul
Toime keskkonnale : Tootel ei ole teadaolevat 6kotoksikoloogilist toimet.

Toode on miiiigiks

Toode
Murgine toime kaladele : Andmed ei ole kattesaadavad
Murgine toime dafniale : Andmed ei ole kattesaadavad

(hiidkiivrikule) ja muudele
vees elavatele selgrootutele

Murgine toime vetikatele : Andmed ei ole kattesaadavad
Komponendid, osad
Murgine toime kaladele : Tetranaatrium-EDTA

96 h LC50 Kala: 121 mg/l

Alkoholid, C12-15, hargnenud ja lineaarsed, etoksudlitud,
propoksudlitud
96 h LC50 Brachydanio rerio (sebrakala): 0.55 mg/|

Komponendid, osad

Murgine toime dafniale : naatriumhudroksiid
(hiidkiivrikule) ja muudele 48 h EC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): 40 mg/I
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vees elavatele selgrootutele

Komponendid, osad

Mdirgine toime vetikatele

12.2 Piisivus ja lagunduvus

Toode

Biodegradatsioon

Komponendid, osad

Biodegradatsioon

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kattesaadavad

Tetranaatrium-EDTA
48 h EC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur Kiivrik)): 140 mg/l

Alkoholid, C12-15, hargnenud ja lineaarsed, etoksuulitud,
propoksudlitud
48 h EC50: 55 mgl/l

: Alkoholid, C12-15, hargnenud ja lineaarsed, etoksuilitud,

propoksudlitud
72 h EC50: 0.5 mg/l

Tootes sisalduvad koostisosad on vastavalt puhastusvahendite
regulatsiooni 648/2004/EC nbéudmistele biolagunduvad.

naatriumhudroksiid
Tulemus: Mitte kasutatav - anorgaaniline(se)

Tetranaatrium-EDTA
Tulemus: Halvasti biolagunevad

kaalium hudroksiid
Tulemus: Mitte kasutatav - anorgaaniline(se)

Alkoholid, C12-15, hargnenud ja lineaarsed, etoksuulitud,
propoksudlitud
Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

. Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) vdi vaga pUsivateks ja
vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%
voi rohkem.

12.6 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused

Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid haireid
pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele (EL) 2017/2100
voi komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% vdi rohkem.
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12.7 Muu kahjulik moju

Andmed ei ole kattesaadavad

[13. JAGU. JAATMEKAITLUS

Jaatmetest vabaneda vastavalt EL jaatmete ja ohtlike jadtmete kaitlemise nduetele.Kasutaja
maarab jadtmekoodid, kuid soovitavalt koost6ds jaatmespetsialistidega.

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode on miiiigiks

Toode . Kus on vbimalik, tuleb taaskasutamist eelistada havitamisele. Kui
taaskasutamine ei ole praktiline, havitada vastavalt kehtivale
seadusandlusele. Jaatmed kaidelda asjakohases
jaatmekaitlusettevottes.

Saastunud pakend . Havitada kui kasutamata toodet. Tlhjad anumad tuleb kaidelda
kas taaskasutamiseks vdi havitamiseks ettenahtud nduete jargi.
Mitte kasutada tihjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt
kohaliku seadusandluse néuetele

Juhend jaatmekoodi valikuks : Ohtlikke aineid sisalduvad anorgaanilised jaatmed. Kui seda
toodet kasutatakse edasistes protsessides, peab |dppkasutaja
maarama kindlaks kdige sobivama Euroopa jaatmekataloogi
koodi. Jaatmetekitaja kohustus on kindlaks teha materjali
toksilisus ja fuUsikalised omadused, et maarata nduetekohane
jaatme identifitseerimise ja kdrvaldamise meetod, mis vastab
kohalduvatele Euroopa (EL direktiiv 2008/98/EU) ja kohalikele
digusaktidele.

Toodet kasutada lahjendatatul

Toode : Kus on véimalik, tuleb taaskasutamist eelistada havitamisele. Kui
taaskasutamine ei ole praktiline, havitada vastavalt kehtivale
seadusandlusele. Jaatmed kaidelda asjakohases
jaatmekaitlusettevattes.

Saastunud pakend : Havitada kui kasutamata toodet. Tuhjad anumad tuleb kaidelda
kas taaskasutamiseks voi havitamiseks ettendhtud nduete jargi.
Mitte kasutada tihjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt
kohaliku seadusandluse nduetele

[14. JAGU. VEONOUDED

Toode on miiiigiks

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, margistus ja etiketid oleksid vastavuses
valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 URO number vdi ID . 3266
number
14.2 URO veose : SOOBIV VEDELIK, ALUSELINE, ANORGAANILINE, N.O.S.

tunnusnimetus
(naatriumhddroksiid, Kaaliumhadroksiid)

116173E 15/19



OHUTUSKAART vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

MIP SP

14.3 Transpordi ohuklass(id) : 8
14.4 Pakendirihm o
14.5 Keskkonnaohud Doei

14.6 Eriettevaatusabindud . Mitte
kasutajatele

Ohutransport (IATA)

14.1 URO number vai ID 1 3266
number
14.2 URO veose . Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.

tunnusnimetus
(sodium hydroxide, Potassium hydroxide)
14.3 Transpordi ohuklass(id) : 8
14.4 Pakendirihm ol
14.5 Keskkonnaohud . No
14.6 Eriettevaatusabindud . None
kasutajatele

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 URO number vdi ID . 3266
number
14.2 URO veose : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

tunnusnimetus

(sodium hydroxide, Potassium hydroxide)
14.3 Transpordi ohuklass(id) : 8
14.4 PakendirGhm 2

14.5 Keskkonnaohud : No

14.6 Eriettevaatusabindud : None
kasutajatele

14.7 Mahtlasti merevedu . Not applicable.

kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

[15. JAGU. REGULEERIVAD OIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/6igusaktid

vastavalt detergentide : alla 5 %: Fosfonaadid, Mitteioonsed pindaktiivsed ained, EDTA ja
maarusele EK 648/2004 selle soolad, Polukarboksulaadid
Seveso lll: Euroopa . Mitte kasutatav

Parlamendi ja nbukogu
direktiiv 2012/18/EL ohtlike
ainetega seotud
suurdénnetuse ohu
ohjeldamise ning ndukogu
direktiivi 96/82/EU muutmise
ja hilisema kehtetuks
tunnistamise kohta.

REACH - Autoriseerimisele : Mitte kasutatav
kuuluvate vaga ohtlike

kandidaatainete loetelu

(Artikkel 59).

Siseriiklikud digusaktid
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Arvestada direktiivi 94/33/EMU alusel sitestatud noorte todtervishoiu ja toédohutuse
noudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Tootele ei ole labi viidud kemikaaliohutuse hindamist.

[16. JAGU. MUU TEAVE

Prq_t§_eduur, m_ida kasutati klassifitseerimiseks vastavalt
MAARUS (EU) nr 1272/2008

Klassifikatsioon | Pohjendus
Metalle sédvitavad ained 1, H290 | Arvutusmeetod
Nahasddvitus 1, H314 Toote andmetel véi hinnangul péhinev
Raske silmakahjustus 1, H318 Toote andmetel vdi hinnangul pdhinev

H-lausete taistekst

H290 V6ib s6dvitada metalle.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H314 Pdhjustab rasket nahasd6dvitust ja silmakahjustusi.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H373 Pikaajalisel voi korduval sissehingamisel vdib kahjustada elundeid.
H400 VVaga murgine veeorganismidele.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste liihendite taistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia td0stuskemikaalide loend; ASTM -
USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise,
margistamise ja pakendamise maarus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne,
mutageenne voi reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL -
Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa
Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis
pdhjustab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued
keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab kasvukiiruses x% muutuse;
GHS - Globaalne harmoneeritud stisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline

Véahiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC -
Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete
kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;
ISHL - Toostustddtajate tootervishoiu ja tdoohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline
Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav
kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele
testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade
pdhjustatud merereostuse valtimise kohta; n.o.s. - Mujal tapsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat
(kdrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav
tase; NOELR - Taheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa
kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoost6d ja Arengu Organisatsioon; OPPTS -
Kemikaaliohutuse ja reostuse valtimise amet; PBT - Plsiv, bioakumuleeruv ja mirgine aine;
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse
kvalitativne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, mis
kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - lIsekiireneva lagunemise temperatuur; SDS -
Ohutuskaart; SVHC - vaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai
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olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete kasitsemisel; TSCA -
Murgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud Rahvaste Organisatsioon (URO); vPvB -
Vaga pusiv ja vaga bioakumuleeruv aine

Lisateave
Tootja . Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud jargmist formaati: 1,000<(>,<)>000 = 1
miljon ja 1<(>,<)>000 = 1 tuhat. 0.1 = 1 kimnendik ja 0.001 = 1 tuhandik

TAIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike vdi tervishoiunduete osas
on ara toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid margitud materjali kohta ja ei kehti sama materijali
kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides valjaarvatud kui tekstis on toodud.

Lisa: avalikustamise protsess

Kokkupuutestsenaarium: Protsessi puhastaja; Puhastamine kohapeal protsess
Life Cycle Stage :  Kasutamine to6stuslikes tegevuskohtades

Toote kategooria . PC35 Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipdhised tooted)

Keskkonnakahjude viéltimise ennetamise meetmete stsenaarium:

Keskkonnaheitekategooria : ERC4 Toote koostisesse mittelisatavate t66tlemise abiainete
kasutamine to0stusprotsessides ja toodetes

Paevane kogus koha kohta : 50kg

Jaatmekaitlusjaama tlip : Munitsipaalheitvee puhastusjaam

Tookeskkonna nduete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria : PROC8b Aine vdi valmistise Uleviimine anumatesse / suurtesse
mahutitesse vdi neist valja (sisse-/ valjalaadimine)
eriotstarbelistes rajatistes

Kokkupuute aeg : 60 min

Tegevuse tingimused jariski : Ruumis sees
hindamise meetodid

Kohalik valjatbmbeventilatsioon ei ioe néutud

Uldventilatsioon Ventilatsioonikiirus tunnis 1
Nahakaitse : vtjagu 8
Hingamisteede kaitse : vtjagu 8
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Tookeskkonna nduete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria . PROC1 Kasutamine suletud siisteemis, kokkupuude on
ebatdendoline

Kokkupuute aeg : 480 min

Tegevuse tingimused jariski  : Ruumis sees
hindamise meetodid

Kohalik valjatdmbeventilatsioon ei ioe néutud

Uldventilatsioon Ventilatsioonikiirus tunnis 1
Nahakaitse . vtjagu 8
Hingamisteede kaitse . vtjagu 8

PUHASTAJA ( ) KAUBAMAJA
AS Ebeta Telefon 650 6262 myyk@puhastajakaubamaja.ee «

Leiva 2, 12618 Tallinn www.puhastajakaubamaja.ee



